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1 Oggetto

Oggetto dell’intervento è la sostituzione delle attuali lampade della potenza di 100 e 150W sodio alta

pressione con lampade a LED per un efficientamento energetico degli attuali punti luce esistenti in via

Casette.

L’intervento non prevede la realizzazione di nuovi punti luce ma la messa in sicurezza degli attuali.

Le opere da realizzare sono:

Sostituzione delle attuali armature con elevati consumi e bassa resa con lampade a LED ad alta efficienza

con alti rendimenti, nuovi scavi e palificazione.

La via oggetto di intervento ha una velocità massima di percorrenza consentita inferiore ai 50km/h, il

traffico è bassissimo quasi assente al di sotto dei limiti rilevabili anche nelle condizioni peggiori.

I punti luce esistenti sono posizionati negli accessi delle varie abitazioni quindi ci si soffermerà sulla verifica

degli illuminamenti orizzontali verificando il valore minimo garantito in LUX in quanto ci sono condizioni

esistenti che non rendono applicabile le convenzioni per la luminanza e quindi non sono applicabili.

Le nuove lampade previste garantiranno i requisiti della L.R.17/00 e s.m.i.

2 Riferimenti normativi e legislativi

La realizzazione degli impianti elettrici in oggetto sarà eseguita in conformità alle normative tecniche ed alle

leggi vigenti in materia.

Per l’idoneità degli impianti e dei componenti, si accerterà la rispondenza alle norme C.E.I. sotto indicate:

Legge 186/68

D.lgs. 81/2008 “Testo unica sulla sicurezza dei luoghi di lavoro”;

Legge n. 17 del 07 agosto 2009 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio

energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori

astronomici.
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Norma UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale - “Requisiti Prestazionali;

Norma UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale - “Calcolo delle Prestazioni; norma Norma UNI EN 13201-4

“Illuminazione stradale - “Metodi di misurazione delle prestazioni.

Norma CEI 64/8

Prescrizioni delle Norme UNI, CEI ed UNEL;

Alle prescrizioni delle Norme Tecniche ENEL e TELECOM

Norma UNI-EN 40 Pali per illuminazione. Parte 2 – Dimensioni e tolleranze.
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3 Classificazione della viabilità

I punti luce esistenti non rendono applicabile le convenzioni per la luminanza e quindi non sono applicabili

ci si soffermerà sulla verifica degli illuminamenti orizzontali verificando il valore minimo garantito in LUX.

Prendendo in considerazione che la strada in questione viene classificata come strada M5 la comparazione

dove non si utilizzano le candele la classe è la C4.

Norma UNI 11248 - 2016

Valori in lux 10 e uniformità 0.4 come riportato nel volume 13201-2
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Le nuove lampade previste garantiranno i requisiti della L.R.17/00 e s.m.i.

4 Caratteristiche generali lampade installate

Saranno installate lampade del tipo a LED.

5 Generalità dei componenti dell’impianto elettrico

Tutti i componenti del presente progetto sono stati scelti in ragione del luogo della loro collocazione

tenendo conto del grado di protezione e dove richiesto anche della loro resistenza meccanica, resistenza

agli agenti chimici, ecc.



BIGIHIN Ing. LORIS
Via G. Matteotti, 61 - 37045 Legnago Vr
tel.+39 0442 600944 – fax 0442 600944
email loris.bisighin@gmail.com

Pag. 6 a 14

Per la realizzazione degli impianti si adottano apparecchiature di primaria marca, tenendo conto della loro

reperibilità sul mercato attuale.

I componenti dell’impianto elettrico dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza ovvero

tutto il materiale dovrà essere munito di:

marchi di conformità alle Norme (marchio I.M.Q. o altri marchi della Comunità Europea), oppure;

certificati di conformità rilasciati da enti riconosciuti (per l’Italia I.M.Q., CESI, IENGF), oppure;

dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

6 Pali

Sostegni tronco conico in acciaio zincato a caldo.

- Nel caso di estensione di impianti esistenti la tipologia dei pali dovrà essere conforme a quanto già

installato.

- Protezione della base mediane colletto in CLS, guaina termo-resistente o manicottato in acciaio saldato

alla base.

- Spessore minimo pari a 3 mm.

- Morsettiera a base del palo tipo Conchiglia o equivalete a doppio isolamento per la derivazione (Classe II)

completa di portella in alluminio.

Fusibile su ogni punto di alimentazione in corrispondenza della morsettiera a base palo.
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Schema di massima sostegni, pozzetto e giunzioni

7 Cavidotti

7.1 Linee interrate

I cavi saranno idonei alla posa interrata, del tipo FG16OR16 - 0,6/1Kv.

Le derivazioni entro pozzetto per l’alimentazione dei singoli punti luce saranno realizzate mediante

l’impiego di apposite muffole in gel idonee per garantire l’isolamento in Classe II.

Tutte le linee elettriche dimensionate hanno una portata di ciascun cavo alla corrente d’impiego e alla

limitazione della caduta di tensione sui circuiti terminali non superiore al 4% dal punto di consegna ENEL.

La posa delle linee avverrà in cavidotti corrugati doppia parete interrati ad una profondità minima di 0,5m.

Rispetto delle distanze di sicurezza:
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- distanze di sicurezza dai gasdotti come stabilito dal DM 24/11/84.

Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio

dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere la

sfilatura e la re-infilatura dei cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati anche in

previsione di futuri ampliamenti dell’impianto.

I cavidotti, all'atto della posa, devono essere adagiati su un letto di sabbia e ricoperti sempre di sabbia e

nastro di segnalazione prima che avvenga il riempimento con materiale stabilizzato onde evitare lo

schiacciamento dello stesso.

I cavidotti devono essere rispondenti ai requisiti di resistenza meccanica indicati nelle Norme CEI EN 50086-

1-2-4.

Nelle figure vengono indicate le distanze minime dai diversi impianti che si possono trovare già interrati:
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8 Distanze

Distanze CEI 64-7
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9 Pozzetti

Ogni plinto di fondazione sarà dotato di un pozzetto con chiusino rispondente alla Norma UNI EN

124 con classe di appartenenza D400 se fanno parte della sede stradale oppure B125 se

posizionati su marciapiedi o piste ciclabili.

La dimensione minima è 40x40 cm,

10 Programma di manutenzione

Dovrà essere predisposto un programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di

illuminazione.

Il programma di manutenzione dovrà prevedere l'immediata sostituzione dei corpi illuminanti e

delle apparecchiature danneggiate.
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Il programma di manutenzione dovrà inoltre prevedere la pulizia regolare dei corpi illuminanti, il

controllo periodico della funzionalità dei dispositivi di protezione.

Dove sono richiesti particolari gradi di protezione degli impianti dovuti alla presenza di particolari

sostanze considerate pericolose, si dovrà provvedere ad un controllo periodico del mantenimento

del grado di protezione dell'impianto.

Si ricorda che per opere di ordinaria manutenzione non è richiesto il rilascio della dichiarazione di regolare

esecuzione e di aggiornamento della documentazione tecnica, mentre per tutte quelle opere che esulano

dalla manutenzione ordinaria e fanno cosi' parte della manutenzione straordinaria, occorre richiedere il

rilascio dall'installatore della dichiarazione di conformità e dell'aggiornamento della documentazione

tecnica.

11 CONCLUSIONI

la presente documentazione costituisce lo stato di progetto definitivo esecutivo comunque suscettibile di

variazioni durante i lavori a scelta e a cura della D.L. stessa.

Al termine dei lavori dovrà seguire un esame a vista che precederà le prove di cui ai punti precedenti della

presente, saranno effettuati per quanto possibile con impianto elettrico fuori tensione volto ad accertare,

avvalendosi anche della documentazione di progetto, che i componenti dell’impianto siano:

conformi alle prescrizioni di sicurezza;

scelti correttamente ed installati in conformità alla norma di riferimento (C.E.I. U.N.I.);

non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza.

Gli esami da eseguire relativi all’impianto elettrico rispetteranno quanto indicato nella Norma CEI 64-8

A TERMINE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE FORNITI I SEGUENTI DOCUMENTI:

Dichiarazione di conformità e allegati obbligatori
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Il Progettista

Bisighin Ing. Loris
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0 7 . 0 9. 2 0 22

B IS IGH IN L O RIS IN GEGN ERE

VIA G. M A TTEO TTI, 61
37 0 45 L EGN A GO

Red attore B is ighin Ing. L oris
Telefono 0 442 . 60 0 944

Fax 0 442 . 60 0 944
e-M ail -

Thorn 96627 8 7 8 C Q 24L 50-7 40 NR B P S C L 2 M 60 GY-S [S TD ] /S c hed atec nic a
apparec c hio

Emis s ione lu minos a 1 :

C las s ific azione lampad e s ec ond o C IE : 1 0 0
C IE Flu x C od e: 37 7 6 97 1 0 0 1 0 0

A rmatu ra s trad ale a L ED , taglia pic c ola, c on 24 L ED s pilotatia 50 0 mA ed
ottic a N R (N arrow Road ). A limentatore ou tpu tfis s o elettronic o. C las s e II,
IP 66, IK0 8 . C orpo: allu minio s tampato a iniezione, Grigio c hiaro 150
s abbiato tes tu rizzato (s imile alRA L 90 0 6). C hiu s u ra: vetro temprato piano.
Viti: ac c iaio inox, trattato Ec olu bric ® . Fornito c on ad attatore Ø 60 mm per
tes tapalo (inc linazione 0 °/5°/10 °)o ingres s o laterale (inc linazione -20 °/-15°/-
10 °/-5°/0 °). Eq u ipaggiato c on c irc u ito d irid u zione d ipotenza d el50 % ,
attivato 3 ore prima e 5 ore d opo la mezzanotte c alc olata. P u ò es s ere
d is attivato tramite u no s witc hinterno. C ompleto d iL ED 40 0 0 K.
P rotezione c ontro le s ovratens ioni: 1 0 kV (s ingolo impu ls o)e 8 kV
(mu ltiimpu ls o)in mod alità c omu ne; 6kV (mu ltiimpu ls o)in mod alità
d ifferenziale. S e è c ollegato u n s is tema D A L Ipermanente, 6kV mu ltipu ls e
s ia in mod alità c omu ne c he d ifferenziale.

M is u re: 390 x 230 x 133 mm
P otenza impegnata apparec c hio: 38 W
Flu s s o lu minos o apparec c hio: 57 8 4 lm
Effic ienza apparec c hio: 152 lm/W
P es o: 5, 7 kg
S c x: 0 . 0 7 7 m²
D u rata med ia d ivita s timata a B 10 .

A c au s a d ell'as s enza d is immetria, perq u es ta
lampad a non è pos s ibile rappres entare la tabella
UGR.
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Red attore B is ighin Ing. L oris
Telefono 0 442 . 60 0 944

Fax 0 442 . 60 0 944
e-M ail -

VIA C A S ETTE /D atid ipianific azione

Fattore d imanu tenzione: 0 . 8 0 , UL R (Upward L ightRatio): 0 . 0 % S c ala 1 : 464

D istintalam pad e

N o. P ezzo D enominazione (Fattore d ic orrezione) F (L ampad a)[lm] F (L ampad ine)[lm] P [W ]

1 2
Thorn 9662 7 8 7 8 C Q 24L 50 -7 40 N R B P S
C L 2 M 60 GY-S [S TD ] (1 . 0 0 0 )

57 8 4 57 8 4 38 . 0

Totale: 1 1568 Totale: 1 1568 7 6. 0
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37 0 45 L EGN A GO

Red attore B is ighin Ing. L oris
Telefono 0 442 . 60 0 944

Fax 0 442 . 60 0 944
e-M ail -

VIA C A S ETTE /L am pad e (listac oord inate)

Thorn 96627 8 7 8 C Q 24L 50-7 40 NR B P S C L 2 M 60 GY-S [S TD ]
57 8 4 lm , 38 . 0 W , 1 x 1 x L ED 38 W (Fattore d ic orrezione 1 . 0 0 0 ).

N o. P os izione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 25. 0 0 0 7 . 0 0 0 8 . 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0

2 25. 0 0 0 31 . 50 0 8 . 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0
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VIA C A S ETTE /RETIC O L O A REA 1 /Riepilogo

S c ala 1 : 47 7
P os izione: (25. 0 0 0 m , 1 0 . 0 0 0 m , 0 . 0 0 0 m)
D imens ioni: (25. 0 0 0 m , 4. 0 0 0 m)
Rotazione: (0 . 0 °, 0 . 0 °, 0 . 0 °)
Tipo: N ormale, Retic olo: 13 x 3 P u nti

P anoram ic arisu ltati

Ehm/Em =Rapporto tra illu minamento c entrale orizzontale e vertic ale, H =A ltezza d imis u razione

N o. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin /

Em

Emin /

Emax

Eh

m/Em

H [m] Fotoc amera

1 perpend ic olare 12 6. 1 2 16 0 . 52 0 . 38 / 0 . 0 0 0 /
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Red attore B is ighin Ing. L oris
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e-M ail -

VIA C A S ETTE /RETIC O L O A REA 1 /Grafic ad eivalori(E , perpend ic olare)

Valoriin L u x, S c ala 1 : 1 7 9

P os izione d ella s u perfic ie nella
s c ena es terna:
P u nto c ontras s egnato: (12 . 50 0 m ,
8 . 0 0 0 m , 0 . 0 0 0 m)

Retic olo: 13 x 3 P u nti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin /Em Emin /Emax

1 2 6. 1 2 16 0 . 52 0 . 38
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VIA C A S ETTE /RETIC O L O A REA 2 /Riepilogo

S c ala 1 : 47 7
P os izione: (25. 0 0 0 m , 35. 0 0 0 m , 0 . 0 0 0 m)
D imens ioni: (25. 0 0 0 m , 4. 0 0 0 m)
Rotazione: (0 . 0 °, 0 . 0 °, 0 . 0 °)
Tipo: N ormale, Retic olo: 13 x 3 P u nti

P anoram ic arisu ltati

Ehm/Em =Rapporto tra illu minamento c entrale orizzontale e vertic ale, H =A ltezza d imis u razione

N o. Tipo Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin /

Em

Emin /

Emax

Eh

m/Em

H [m] Fotoc amera

1 perpend ic olare 12 6. 26 16 0 . 54 0 . 39 / 0 . 0 0 0 /
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VIA C A S ETTE /RETIC O L O A REA 2 /Grafic ad eivalori(E , perpend ic olare)

Valoriin L u x, S c ala 1 : 1 7 9

P os izione d ella s u perfic ie nella
s c ena es terna:
P u nto c ontras s egnato: (12 . 50 0 m ,
33. 0 0 0 m , 0 . 0 0 0 m)

Retic olo: 13 x 3 P u nti

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin /Em Emin /Emax

1 2 6. 26 16 0 . 54 0 . 39
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